
BROCHURE DAKWERK KRANEN - BROCHURE GRUES COUVREURS DE TOITURES

Belgian Lifting & Equipment Company nv  - Hoeikensstraat 13-15, 2830 Willebroek
www.midibyble.be

Belgian Lifting & Equipment Company nv  - Hoeikensstraat 13-15, 2830 Willebroek
www.midibyble.be



RENDEMENT ET MANŒUVRABILITÉ POUR LE COUVREUR DE TOITURES

Les Grues á Montage Rapide et les équipements d'élévation MiDi sont les fruits

de plus de 50 ans d'expérience dans le domaine de la fabrication d'équipements

de construction, nous permettant d’apporter des solutions aux dé�s de nos

utilisateurs. MiDi CRANES a développé les outils idéaux pour que le complexe

devienne simple. La satisfaction qu'apportent les grues et équipements

d'élévation MiDi est aujourd'hui une réalité dont nous sommes très �ers.

PRESTATIES EN FLEXIBILITEIT VOOR DE DAKDEKKER

MiDi kranen en hefwerktuigen zijn het resultaat van meer dan 50 jaar ervaring

in de fabricage van bouwmaterieel, waardoor wij oplossingen kunnen bieden

Voor de uitdagingen van onze gebruikers. MiDi CRANES heeft de ideale

instrumenten ontwikkeld om het complexe eenvoudig te maken. De voldoening

die MiDi kranen en hijswerktuigen geven is nu een realiteit waar we erg trots

op zijn.
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MAIN FEATURES 
Single-phase Voltage 230 V 
Power required 4500 w 
Crane Weight (w/o ballast) 2850 Kg 
Ballast – Total Ballast 2000 Kg 
            – Transport Mode & Assembly Ballast 600 Kg 
            – Work Ballast 1400 Kg 
Note: Three Assembly Ballast Options: MAX (2000Kg) – MED (1600Kg) – MIN (600Kg) 
See Load Curves below. 
With PLC configuration only. 
Distance between support bases 3.40 m 
Base radius (including ballast) 2.25 m 
Hydraulic assembly of JiB & Column 
Variable-frequency drive: 3 (Slewing – Hoisting – Trolley) 
Hoisting Gears: 3 (7 mpm – 12 mpm – 20 mpm) 
Slewing Gears: 2 (0.3 rpm – 0.8 rpm) 
Trolley Gears: 2 (8 mpm – 20 mpm) 
Trolley Configuration: RD - Road: Approved B+E. Assembly Ballast Built-in + Additional work ballasts. 
Hydraulic assembly of JiB & Column 
Optional: PLC Automation configuration tool with touch screen. 
Optional: Auxiliary JiB for Ballast 

 
TECHNICAL FEATURES Horizontal JiB 30° JiB 

Height under JiB / Hook 14.70 m / 14.00 m 21.00 m / 20.30 m 
JiB Radius 14.2 m 12.30 m 
Maximum load at JiB 350 Kg 425 Kg 
Radius with maximum load 3.70 m 8.00 m 
Maximum load 1500 Kg 650 Kg 

  
LOAD CURVES 

 
 
 
 
 
 

GRUA AUTOMONTABLE 
SELF-ERECTING CRANE 
GRUE À MONTAGE RAPIDE 

MiDi LT14 RD  
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  ENGINES 
Hoisting 3.00 hp three-phase 
Slewing 0.75 hp three-phase 
Trolley 1.00 hp three-phase 
Hydraulic 1.00 hp single-phase 

  SAFETY DEVICES 
Maximum load limiter 
Inertia moment limiter 
Trolley path limiter 
Hook path limiter 
Slewing path limiter 
2nd elevation speed limiter 
3rd elevation speed limiter 
2nd trolley speed limiter 
Trolley fall protection (when folded JiB) 
Encoder (PLC configuration only) 

TRANSPORT CRANES 
40’ CONTAINER HC 1 
TAULINER MEGA TRAILER 2 
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 MAIN FEATURES 
Single-phase Voltage 230 V 
Power required 4500 w 
Crane weight (w/o ballast) 2890 Kg 
Ballast 550 Kg 
Distance between support bases 5.20 m 
Base radius (including ballast) 2.25 m 
Hydraulic assembly of JiB & column 
Variable frequancy drive: 3 (Slewing – Hoisting – Trolley) 
Hoisting gears: 3 (7 mpm – 12 mpm – 20 mpm) 
Slewing gears: 2 (0.3 rpm – 0.8 rpm) 
Trolley gears: 2 (8 mpm – 20 mpm) 
Trolley configuration: RD-XP Road Express: Approved B+E. Assembly & work ballast built-in 
Optional: PLC Automation with touch screen 

 
TECHNICAL FEATURES Horizontal JiB 30° JiB 

Height under JiB / Hook 14.70 m / 14.00 m 21.00 m / 20.30 m 
JiB Radius 14.2 m 12.30 m 
Maximum load at JiB 350 Kg 425 Kg 
Radius with maximum load 3.70 m 8.00 m 
Maximus load 1500 Kg 650 Kg 

 
LOAD CURVES 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORT CRANES 
40’ CONTAINER HC 1 
TAULINER MEGA TRAILER 2 

 

GRUA AUTOMONTABLE 
SELF-ERECTING CRANE 
GRUE À MONTAGE RAPIDE 

MiDi LT14 RD-XP  
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  ENGINES 
Hoisting 3.00 hp three-phase 
Slewing 0.75 hp three-phase 
Trolley 1.00 hp three-phase 
Hydraulic 1.00 hp single-phase 

SAFETY DEVICES 
Maximum load limiter 
Inertia momento limiter 
Trolley path limiter 
Hook path limiter 
Slewing path limiter 
2nd elevation Speed limiter 
3rd elevation Speed limiter 
2nd trolley Speed limiter 
Trolley fall protection (when folded JiB) 
Encoder (PLC configuration only as option) 
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- Onze LT-reeks combineert e�ciëntie en capaciteit in een compacte kraan die het gemakkelijk maakt de

   kraan te plaatsen in gebieden met beperkte toegankelijkheid

- 14 m hoogte met horizontale boom en tot 20,3 m met gekantelde giek

- Tot 1.500 kg maximale belasting

- Con�gureerbaar met traditioneel mechanisch relaissysteem of PLC met touchscreen voor eenvoudige

   instelling en con�guratie van de kraan

- 3-drive schakelkast, kan gebruikt worden met 230V of 400V stroomvoorziening

- Veiligheidsmechanismen en sensoren voor een veilige behandeling van uw ladingen

- Hydraulische bevestiging van giek en kolom

- Optionele radiobesturing met bedieningseenheid of joystick

- Zodanig ontworpen dat de bestuurbare eenheid in de con�guratie met goedgekeurde lagers (RD-Road)

   niet meer dan 3 500 kg weegt, zodat de eenheid op de conventionele weg kan worden bestuurd door een

   licht voertuig (rijbewijs B+E) met een maximumgewicht van <= 3500 kg

- Afhankelijk van het model is er de optie XP-EXPRESS, waarbij alle contragewichten (montage en werk) in

  de kraan zijn geïntegreerd, zodat er geen extra transport van contragewichten nodig is

- Eenvoudige montage in slechts 12 minuten, door één persoon. Afhankelijk van de con�guratie zijn geen

   extra werfelementen vereist

- Notre gamme LT combine rendement et capacité pour une grue compacte qui facilite le positionnement

   de la grue dans des zones à l'accessibilité limitée

- 14 m de hauteur avec �èche horizontale et jusqu'à 20,3 m avec �èche inclinée

- Jusqu'à 1 500 kg de charge maximale

- Con�gurable avec système mécanique traditionnel de relais ou par automate avec écran tactile facilitant

   les tarages et con�guration de la grue

- Armoire électrique à 3 variateurs, peut s'utiliser avec alimentation électrique 230 ou 400 V

- Mécanismes et capteurs de sécurité pour une manipulation sûre de vos charges

- Montage hydraulique de la �èche et de la colonne

- Radiocommande optionnelle avec unité de commande ou joystick

- Conçue pour que, dans sa con�guration avec roulement homologué (RD-Road), l'ensemble entraînable

   ne dépasse pas 3 500 kg, a�n de permettre sa circulation sur des routes conventionnelles au moyen d'un

   véhicule léger (permis B+E) deMMR<= 3500Kg

- Selon le modèle, il existe l'option XP-EXPRESS, où tous les contrepoids (montage et travail) sont intégrés

   dans la grue, évitant un transport supplémentaire de contrepoids

- Montage facile en à peine 12 minutes, par une seule personne. Selon la con�guration, ne requiert aucun

   élément auxiliaire de chantier

MiDi LT - waarom / pourquoi?
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